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CATALOGO RIVESTIMENTI E PARETI VENTILATE 
 

ART. IN 003 

 

Profilo scanalato a sezione alveolare 

Un lato millerighe  – Un lato liscio 

Larghezza mm 143 – Spessore mm 28 – Peso 2,9 kg/m 

Per la posa di 01 mq servono 07 m 
 

ART. IN 002 

 

Profilo scanalato a sezione piena 

Un lato millerighe  – Un lato liscio 

Larghezza mm 143 – Spessore mm 22 – Peso 4,2 kg/m 
Per la posa di 01 mq servono 07 m 

ART. IN 004 

 

Profilo a sezione piena 

Un lato millerighe  – Un lato liscio 

Larghezza mm 143 – Spessore mm 22 – Peso 4,3 kg/m                                                                                                     
Per la posa di 01 mq servono 07 m 

ART.IN010 - FRESATO 

 

Profilo a sezione piena con foro centrale 

Tutti i lati lisci 

Larghezza mm 55 – Altezza mm 45 – Peso 2,85 kg/m 

Per la posa di 01mq servono dai 17 ai 20 m 

 

ART. IN 010 –S-1/2 

 

Profilo a sezione piena con sede per le clips 

Un lato liscio 

Larghezza mm 55 – Altezza mm 21 – Peso 1,50 kg/m 

Per la posa di 01mq servono dai 17 ai 20 m 

 

ART. IN 010S 

 

Profilo a “L” per chiusura lati 

Larghezza mm 55 – Altezza mm 45 – spessore 18 – Peso 2,15 kg/m 

Vendita solo a metro lineare 

 

ART. IN016

 

Profilo a sezione piena 

Un lato millerighe  – Un lato liscio 

Larghezza mm 130 – Spessore mm 14 – Peso 2,15 kg/m 
 

ART. IN 011 – FZ 

 

 
Profilo in Ferro zincato per sottostruttura 
Larghezza mm.40 – altezza mm. 20 – spessore mm. 1,5 
Peso Kg. 1,275 al m 
Per la posa di 01 mq di pavimento si consigliano 03 metri lineari 
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ART. IN 011 – ALL 

 

 
Profilo in Alluminio per sottostruttura 
Larghezza mm.40 – altezza mm. 20 – spessore mm. 1,8 / 2,0 
Peso Kg. 0,620 al m 
Per la posa di 01 mq di pavimento si consigliano 03 metri lineari 

ART. IN 020 

 

 
Profilo a L in alluminio per bordatura.  
Larghezza mm 50 – altezza mm 50 – spessore mm 1,8 / 2,0 
Peso Kg. 0,520 al m  

 

ART. IN 057 

 

 
Clip di aggancio in metallo con 4 alette e 4 fori. Distanza tra le doghe 5mm 
Per la posa di 1 mq di pavimento si consigliano 20 clips 
Peso Kg. 0,019 al pezzo 

 

ART. IN 077 

 

 
Clip per pareti in metallo a 1 foro. Distanza tra le doghe 12mm 
La quantità al mq e’ da valutare di volta in volta in base alla superficie 
Peso Kg. 0,011 al pezzo 
 

ART. IN 067 

 

 
Clip di partenza/aggancio in metallo con 2 fori e 2 alette 
La quantità al mq e’ da valutare di volta in volta in base alla superficie 
Peso Kg. 0,019 al pezzo 

 

ART. IN 053 

 
 

 
Vite autoperforante 3,5 x 16mm 
E’ sufficiente una vite per clip 

 

ART. TURBOVITI 

 

 
Turbovite per fissare la sottostruttura al cemento 
Dimensioni 7,5 x 102mm 

ART. SCUDO 

 

 
 
Scudo protettivo che rende il materiale idrorepellente e antimacchia.  
Con 1L di scodo è possibile ricoprire dagli 8 ai 10mq. 
 

 


